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Общество с ограниченной ответственностью «АБТ-Пласт»

445007, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская,2 А, строение 41

ИНН 6323089737 КПП 632301001 ОГРН 1066320152645 

Расчетный счет № 40702810954040102158 В Комсомольском отд. № 8212 СБ РФ

Тел. (факс) (8482) 51-84-73, 51-84-71

 E-mail: abt-plast@mail.ru


Коммерческое предложение

ООО «АБТ-Пласт» производит листы из термопластов, в том числе из композиции полиэтилена,  которые применяются для изготовления георешетки.     Наша продукция соответствует следующим требованиям:

1. Ленты для изготовления георешеток изготавливают из листов полиэтилена (ПЭНД, ПЭВД).

2. Листы изготавливают из композиций полиэтилена низкого давления по ГОСТ 16338-85 и полиэтилена высокого давления по ГОСТ 16337-77.

3. Листы по физико-механическим показателям должны соответствовать требованиям настоящих технических условий.

4. По внешнему виду с двусторонним тиснением на поверхности листов не должно быть пузырей, трещин, сквозных отверстий.

5. Размеры листов должны соответствовать нормам, указанным в таблице №  1.

Номинальный размер, мм
Предельное отклонение, мм

Длина                  3 400
+20 -0

Ширина              600
+5 -0

Толщина             1,35
±0,05

Примечание: 1. По согласованию с потребителем допускается изготовлять листы других размеров.

6. Технологические кромки листов не должны превышать 20 мм. Внешний вид и толщина технологических кромок не регламентируется.

7. Величина коробления не должна превышать 30 мм/м.

8. Усадка листов должна быть не более 15 % по ширине листа.

9. Прочность при разрыве должна быть не менее 18,5 Н/мм2.

10. Относительное удлинение при разрыве должно быть не менее 180 %.

11. Стойкость к воздействию переменных температур от + 55°С  до – 60°С не менее 10 циклов.

12. Химическая стойкость должна обеспечиваться в интервале рН= 4 ÷11 без изменения внешнего вида с сохранением эластичности после 500 часов испытаний; потери веса при рН 4 не более 1,5% при рН 11 не более 2%.

13. Для повышения устойчивости георешеток к солнечной радиации в полиэтилен допускается добавлять технический углерод. Наличие технического углерода не должно превышать 1,5-2,0 %.

14. По согласованию с потребителем в полиэтилен допускается добавлять пигменты для получения изделия требуемого цвета.

Цена договорная и зависит от применяемой рецептуры сырья.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

